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Firmwareupdate LH101(-R) auf Version 2.1

Grundsatzlich kénnen alle Handregler LH101 und LH101-R auf die neuste Software
aktualisiert werden. Bei einigen alteren LH101 aus den ersten Produktionsserien ist es
notwendig vorher den Bootloader auf Version 3.2 zu aktualisieren.

Daflr muss zuerst die Spezialsoftware Bootloaderupdater aufgespielt werden, anschlie3end
kann dann das Firmwareupdate erfolgen.

Wie erkenne ich ob den Bootloader aktualisieren muss?

Erkennen kdnnen Sie diese, indem Sie einen LH101 vom XpressNet abklemmen, den
Drehknopf driicken und gedruckt halten und wieder mit dem XpressNet verbinden.

1.) Wenn das Display einen Text wie zum Beispiel: ,BLV3.1: suche USB* anzeigt, kbnnen
Sie Schritt 4 Gberspringen.

2.) Wenn |hr Handregler jetzt ein leeres Display zeigt, mul3 zuerst ein Bootloaderupdate
(Schritt 4) durchgefiihrt werden. Dazu gehen Sie folgendermal3en vor:

Laden Sie, falls noch nicht geschehen, den aktuellen CV-Editor samt Datenpaket (Achtung:
zwei getrennte Downloads!) von unserer Website https://www.lenz-elektronik.de/digital-
plus/cv-editor.php herunter und installieren Sie diese.

Folgen Sie der vorliegenden Anleitung mit Schritt 1 bis Schritt 5 bzw. prufen Sie ob die
Schritte 1 und 2 schon zu einem friiheren Zeitpunkt erfolgt sind.

Schritt 1: Vorbereitung fiir das Firmwareupdate

Fur das Firmwareupdate des LH101(-R) benétigen Sie (aulRer dem Handreqgler):

- Computer mit Windows® Betriebssystem (ab Windows 7°)
- einen freien USB-Anschluss an diesem Computer

- die Software "CV-Editor" und das "Datenpaket " fiir den CV-Editor:
Die Software "CV-Editor" samt zugehdrigem Datenpaket kénnen Sie von der Website der Lenz
Elektronik GmbH herunterladen: https://www.lenz-elektronik.de/digital-plus/cv-editor.php

Installieren Sie diese Software und das Datenpaket auf lhrem PC gemaR der in der ZIP-Dateien
beiliegenden Informationen.

- Spezialkabel zur Verbindung des LH101 mit dem USB-Anschluss des Computers:
Dieses Kabel kénnen Sie direkt von der Fa. Lenz beziehen.
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Schritt 2: Installation des Treibers fur den LH101(-R)

Diesen Schritt 2 mussen Sie nur beim ersten Anschluss des LH101(-R) an Ihren Computer vornehmen. Wenn
Sie spater weitere Firmwareupdates einspielen wollen, beginnen Sie direkt mit Schritt 3.

Gehen Sie wie folgt vor:
- stecken Sie das Spezialkabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers

- Am LH101(-R) den Drehknopf driicken und GEDRUCKT HALTEN. Dabei das Kabel am LH101(-R)
anstecken.

Das Display des LH101(-R) bleibt dunkel!

Nach einer Weile sehen Sie unten
rechts in der Taskleiste die Meldung

= ; Die Geritetreibersoftware wurde nicht installiert. x|
.ldg. Klicken Sie hier, um Details zu erhalten.

2 Gerate-Manager | < Lenz CV-Editor 1.... | Desktop > DE |

Klicken Sie auf die bezeichnete Stelle,
es erscheint die Meldung

) Geritetreiberinstallation x|

Die Geratetreibersoftware wurde nicht installiert.

LENZ LH Bootloader JLEs wurde kein Treiber gefunden.

Klicken Sie auf "SchlieRen".

Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerét nicht korrekt installiert wurde?

Offnen Sie nun den Geratemanager und Suchen Sie den Eintrag "LENZ LH Bootloader"

7;—1 Gerate-Manager __1- ._.ID ﬁl /
=

Datei Aktion Ansicht 2
Ll Allemllll 7 Bl __—

=
#2439 Akkus

/i LENZ LH Bootloader
Aaschliisse (COM & 1P
"F' PCI Paralel Port (LPT2)

3 PCIParalel Port (LPT3)

"5 USB Serial Port (COM3)

Y3 virtual Serial Driver (COM3)
iy Audio-, Video- und Gamecontroller
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o x
Datei Akton Ansicht ?
ez B ? Ml SN
B2 Zuse077
P Akus
()~ ({3 Andere Gerate
] LENZ LH Bootiogda
=) ‘? A{{sd‘lliﬁlsse (com & Treibersoftware aktualisieren...
3" PCI Parallel Por Deaktivieren
73" PClParallel Por  Deinstallieren
73" UsB Serial Port
Y2 Virtual Serial Dr
"‘J Audio-, Video- und Eigenschaften
@

Klicken Sie RECHTS auf diesen
Eintrag und wahlen Sie
"Treibersoftware aktualisieren”.

Nach geanderter Hardware suchen

@ Treibersoftware aktualisieren - LENZ LH Bootloader x|
P’

S

- LENZ LH tload

&
F

nach suchen — | Wabhlen Sie im folgenden Fenster "Auf
e s e dem Computer nach Treibersoftware

e suchen"

< Auf dem C nach Treil suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren. ‘

@ Treibersoftware aktualisieren - LENZ LH Bootloader B x|

& L e jeren - LENZ LH Bootload ﬁ Klicken Sie auf "Durchsuchen..."

Auf dem C nach Treib. suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

I | j Durchsuchen...
¥ Unterordner einbeziehen
+» Aus einer Liste von a il auf dem C
Diese Liste enthélt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und aus
derselben Kategorie stammen.

Der bendétigte Treiber wurde bei der Installation des CV-Editor Datenpakets unter
Eigene Dokumente\Lenz\Driver\Driver LH 101
abgelegt:
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x

Wahlen Sie den Ordner, der die Treiber fiir die Hardwarekomponente enthélt.

= E;g:nx-_- Dokumente

v Wahlen Sie diesen Ordner aus
und klicken Sie auf "OK".

= Lenz
Decoderfiles
Driver
[+ Driver LH 01
; Driver LH 101

# LH Firmware

Ordner: | Eigene Dokumente

OK Abbrechen

B Treibersoftware aktualisieren - LENZ LH Bootloader x|

- LENZ LH

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

A Im folge_nden Fenster klicken Sie
[¥ Unterordner einbeziehen auf "Weiter":

< Aus einer Liste stetreil uf dem Compu
die mit diesem i d und aus

Diese Liste te
derselben Kategorie stammen.

[ | _treten

Die Treibersoftware wird nun istalliert:
i i

OA . ieren - LENZ LH ) W el ieren - CCS CDC (com10)

Treibersoftware wird installiert... Die

L Die ion der Treil fir dieses Gerat ist

CCS CDC Bootloader

Klicken Sie nun auf "SchlieRen". Damit ist der Treiber fir den LH101(-R) auf Ihrem Computer installiert, Sie
erkennen dies an der Anzeige auf dem LH101(-R):

r'ueues- LH1E11-F'r'-'=;lr-'|

Der LH101(-R) ist nun bereit zum Firmwareupdate.

Weiter mit Schritt 4
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Schritt 3: Handregler mit dem PC verbinden

Wenn Sie den Treiber fur den LH101(-R) bereits installiert haben
- stecken Sie das Spezialkabel an einen freien USB-Anschluss lhres Computers

- Am LH101(-R) den Drehknopf driicken und GEDRUCKT HALTEN. Dabei das Kabel am LH101(-R)
anstecken.

Auf dem Display des LH101(-R) erscheint die Anzeige
Fietes LHIET-Fram

yom FC sender!

Der LH101(-R) ist nun bereit zum Firmwareupdate.

Schritt 4: Bootloaderupdate installieren (Achtung: nur wenn erforderlich, vagl. Seite 1)

Starten Sie die Software CV-Editor und wahlen Sie die Registerkarte "Setup”.

B Lenz CV-Editor 1.5.0 L o ] |
~|  Vesinden Sop | @  Go | S
Fahmegler | Decoder Gundeinstellungen | Decoder enveterte Ennstelungen | Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate  Setup ]
[~ Verfigbare Interfaces r
IV Lenz LAN/USB 23151 [USB-Anbindung ~| [COM 6 ]| | Zetrale nictt verbunden
¥ Lenz USB 23150 com 12 =
I™ Lenz LINOIF [152 Wi |
I™ Lenz L1100 [s600 Baud ~] [com1 =
I Lenz Decoder Programmer [COM S USB Serial Port <
H H n n
Klicken Sie auf "LH101 Update
' Programmiergleis
7 ie tomatisch beend
" Hauptgleis (POM), Adresse aus Grundeinstellungen L
~Logging [ Lenz Decoder Programmer 23171 Fimuare Update 1
™ Programmier Aivaiten loggen | o |
I™ Enwetette RaiCom:Meldungen anzeigen (Lenz Decoder Programmer 23171) ;Lem T
LHO1 Update | LH 01 Treiber |
I Bidarstellung nach Lenz-Standard ¥
LH101 Update LH101 Treiber
Lenz Handregler LH101 Firmware Update -0 5'
Schnittstelle: |com 10 ccs coc Beotioader =l = . .
—— | Im folgenden Fenster klicken Sie
Verbinden 4|/ ;
auf "Verbinden".
Update-Datei: | IE
Update |
SchlieBen
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JRI=TE
Schrittstelle: |com 10 €CS COC Bootioader = &
| Trenmen  I— Klicken Sie auf das Symbol
7z n HF "
Update Datei: | k =l Datei 6ffnen
Warte auf Bootloader
Bootloader gefunden
Update |
| Schiefien
fofnen x|
OO [+ 5 - Eigene Dokumente ~ Lenz ~ LH Firmware ~ LH 101 Firmware ~ v K23 | H 101 Firmware durchsuchen @j
Organisieren v Neuer Ordner =
_‘_l Name ~ l Anderungsdatum I Typ
: I?eg:(oderﬁles . Bootloaderupdate 11.06.2021 15:11 Dateiordner
T | JLH10 1(&)_v21o_s15Wm S46KE
Sl Waéhlen Sie die den Ordner
. LH 101 Frmyre ~Bootloaderupdate” aus und klicken Sie
. Bootloaderupdate A "
| Templates J auf "Offnen
4 R} y | >
Dateiname: :] I hex-| Da*n (LH101*.hex) LI
Abbrechen
A
formen x|
éoc [ .~ Eigene Dokumente + Lenz + LH Firmware ~ LH 101 Firmware v Bootloaderupdate - @” Bootloaderupdate durchsuchen @“
Organisieren v Neuer Ordner =0 @
:I Name ~ | Anderungsdatum I Typ I GroBe
I"E;: e B L+ 101-Bootioader_V32.hex 13.03.2020 17:33 HEX-Datei l
s Driver
LH Firmware .. .
LH 01 Frmmere Waéhlen Sie das Bootloaderupdate
LH 101 Firmware “ H
S e J »LH101-Bootloader_V32* aus und klicken
Tempiates Sie auf "Offnen"
& -

1

| iz

Dateiname: |LH101-Bootloader_V32.hex

i
=] [hexDateien Mo heg x|

4
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Schnitstele: Ol 22 = =] Schnitsiele: oM 24 = =
Trennen | Verbinden |
Update-Datei: [LH107-Bootloader_V32hex Update-Datei: [LH10T-Bootioader_V3Zhex ___/]
Warte auf Bootloader Warte auf Bootloader
Bootloader gefunden Bootloader gefunden
Lese Fimware-Datei C:\Users\Peter Rapp.LENZ\Documents\Lenz\LH Fimware\LH Lese Fimware-Datei C:\Users\Peter Rapp LENZ\Documents\Lenz\LH Fimware\LH
Lesen erfolgreich Lesen erfolgreich
Schreibe Fimware
Klicken Sie nun auf k.
"Update"
Das Firmwareupdate SchlieRen Sie
nimmt ein wenig Zeit dieses
in Anspruch. Fenster.
!
Update | | Update J_l
Schieten Y

Nach erfolgreichem Update des Bootloaders kdnnen Sie im Display des Handregler
“Drehknopfdruck startet das Update“ lesen.

Dies bestatigen Sie bitte mit dem Druck auf den Drehknopf. Nach ein paar Sekunden
erscheint die Meldung: “jetzt neues LH-Prog. Aufspielen®.

Damit ist das Bootloaderupdate abgeschlossen.

Um im Anschluss mit Schritt 5 fortfahren zu kénnen, trennen Sie die Verbindung des LH101
zum PC.

Weiter geht’s:

- Am LH101(-R) den Drehknopf driicken und GEDRUCKT HALTEN. Dabei das Kabel am LH101(-R)
wieder anstecken.

Auf dem Display des LH101(-R) erscheint die Anzeige
Fietes LHIET-Frgm

o FC senden!

Weiter mit Schritt 5 (Sie haben es gleich geschafft).
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Schritt 5: Firmware installieren
Starten Sie die Software CV-Editor und wéhlen Sie die Registerkarte "Setup”.
i
| w0 e [HEZE
Fahmeger | Decoder Gundeinsielungen | Decoder enveterte Einstelngen | Decoder manuele Programmienung | Decoder Fimwareupdate  Setup |
~Verfugbare Interfaces i
IV Lenz LAN/USB 23151 [USB-Anbindung ] [COM 6 ||| Zentrole nicht verbunden
P Lenz USB 23150 Jeowiz— 5|
™ Lenz LOTF [1s2 d ] Jcom1 5 |
I™ Lenz L1100 [s6008aud -] [comt =]
¥ Lenz Decoder Programmer [coms UsBSenalPot  ¥]| . .
Klicken Sie auf "LH101 Update"
ot
7 Jetzt beenden |
€ Hauptgleis (POM), Adresse aus Grundeinstellungen /
[~ Logging Lenz Decoder Programmer 23171 Fimware Update. /]
I Programmier-Adivitaten loggen ’7 Update |
™ Erwetterte RailCom-Meldungen anzeigen (Lenz Decoder Programmer 23171) = U Foniacies Dpdats
LHO1 Update | LH 01 Treiber |
LA e e wonpioe B [ orie |
—ioix]
Schritistalle:  |COM 10 CCS CDC Bootloader = &

| __—— | Imfolgenden Fenster klicken Sie

Verbinden auf "Verbinden".

Update-Datei: | El

Update |
| SchlieBen
ol
Schrittstelle: |com 10 €CS COC Bootioader = &
| Trenmen  I— Klicken Sie auf das Symbol
- " 1A "
Update-Datei: | k =] Datei 6ffnen
Warte auf Bootloader
Bootloader gefunden
Update |
Schliefen
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foffnen
()T ) [I7 W Bgene Dolumente ~ Lenz - L Frmware - LH 101 Fimare - ~ §&3 [ 101 Frmare durchsuchen
Organisieren v Neuer Ordner
:’ Name ~ I Anderungsdatum ITyp
%e;::oderﬁles . Bootloaderupdate 11.06.2021 15:11 Dateiordner
T— | LH101(-R)_v210_B1500.hex 21.05.202114:33  HEX-Datei 446 KB
LH Firmware
. LH 01Firmware
P Waéhlen Sie die Firmwaredatei
| Tenpiates J ,LH101(-R)_V210_B1500.hex" aus und
: klicken Sie auf "Offnen"
4l / | o]
Dateiname: =l Iha(-Da*n (LH101* hex) =
Abbrechen
4

Lenz Handregler LH101 Firmware Update 8

—iBix] -loix]
Schnittstelle: Jcom 24 ©cs CDC Bootloader 2 e | Schnittstelle: Jcom 24 €Cs CDC Bootioader = | §||
Trennen | Verbinden I
Update-Datei: |LH101(R)_V210_B1500 hex |E| Update-Datei: [LH101¢R)_V210_B1500 hex = I
Warte auf Bootloader Warte auf Bootloader
Bootloader gefunden Bootloader gefunden
Lese Fimware-Datei 'C:\Users\Peter Rapp.LENZ\Documents‘\Lenz\LH Firmware\LH Lese Fimware-Datei C:\Users\Peter Rapp .LENZ\Documents‘\Lenz\LH Fimware\LH
Lesen erfolgreich Lesen erfolgreich
Schreibe Fimware
. . Update erfolgreich
Klicken Sie nun auf
"Update™
Das Firmwareupdate SchlieRen Sie
nimmt ein wenig Zeit dieses
in Anspruch. Fenster.
T

Update

Update

=

Schliefen

Auf dem Display des LH101(-R) sehen Sie nun die Meldung

kKeime Uerbindund

ol
- et =] e
e "Nl [ L L L -

Ziehen Sie das Kabel vom LH101(-R) ab.

Damit ist das Firmwareupdate abgeschlossen.

Irtum sowie Anderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder
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